

921 PUS 巨 ( USB ドライバ）と 92 IP Modem Wizard をインストールずる前に、このセットアップ 
ガイドを必ずお読みください。 
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本書にごいて 

-本書に掲載されている画像は 、 Windows Vista (32 bit 版）を使用した場合の例です。お使いのパソコ 
ン環境での表示とは異なる場合びありまず。 

-本書の内容は予告なく変更することびありまず。あ5かじめご了承ください。 

-最新パージョンはソフトバンクホームぺージ 「 http :// www . softbank . jp 」 よりダウン□—ドできま 
す。 


Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録 
商標です。 

IBM および PC/AT は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。 

Bluetooth ® is a registered trademark of the Bluetooth S に， Inc . The Bluetooth word mark and 
logos are owned by the Bluetooth SIG ， Inc . and any use of such marks by Panasonic Mobile 
Communications Co ., Ltd . is under license . Other trademarks and trade names are those of 
their respective owners . 

その他、本書で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標でず。なお、本 
書中では TM 、 ⑥マークは一部明記していません。 


ご注意 

-付属のユーティリティーソフトウェアは SoftBank 921 P 専用です。それ 1 U 外の携帯電話ではご利用に 
なれません。 （ lU 降の説明では、921 P を「本機」と記載しまず。） 

-このソフトウェアを使用して損害び発生した場合、当社はその責任は負いかねまずのでご了承ください。 

-お客様ご自身で携帯電話およびパソコンに登録された情報内容は、バックアップをとるか、別にメモをと 
るなどして保管くださるようお願いしまず。万一、登録された情報内容び消失してしまっても、当社とし 
ては責任を負いかねまずのであ5かじめご了承ください。 

-このソフトウェアを使ってデータ輯送をずるときは、電池を十分に巧電して行ってください。 
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1 はじめに 


このセットアップガイドでは、 921 PUSB ( USB ドライバ）のインストール方法、および921 P Modem 
Wizard のインストールとセットアップの方法を説明しています。921 P Modem Wizard の詳しい使い方 
については、ヘルプを参照してください。 


■ 921PUSB(USB ドライバ） 

921 PUSB ( USB ドライバ）は、 USB ケーブルを使って本機とパソコンを接続するデバイスドライバで 
す。921 P Modem Wizard やソフトバンクユーティリティーソフトを使用する前に、 921 PUSB(USB 
ドライバ）をパソコンにインストールしてください。 

-ソフトバンクユーティリティーソフトは、ソフトバンク携帯電話と PC を USB ケーブルで接続し、携帯 
電話のデータを輯送/編集/管理ずるソフトウ王アでず。 

ソフトバンクホームぺージ 「 http :// www . softbank . jp 」 よりダウン□—ドできます。 


■ 921 P Modem Wizard 

92 IP Modem Wizard は、異なるモバイルネットワークタイプでインターネット接続を行うためのアプリ 
ケーシヨンです。 


機能 

機能概要 

ダイヤルアップ作成 

パケット通信用/ 64 K データ通信用のダイヤルアップ接続設定を行い、 
登録します。 

通信設定 

接続する通信ポート （ COM ポート）の設定を行います。 

APN (接続先）設定 

本機か5の APN 情報の取得、接続先リストに表示されている APN 情報 
の追加/編集/削除を行いまず。 

設定情報の書さ込み 

接続先リストに表示されている APN 情報を本機に書き込みます。 

詳細情報設定 

ダイヤルアップ接続時に使用ずる IP アドレス、 DNS サーバーアドレス 
や WINS アドレスの指定を行いまず。 


2動作原境 


パソコン本化 

PC / AT 互換機 

0 S 

- Windows Vista (32 bit 版/ 目 4 bit 版） 

- Windows XP Home Edition/Professional SP 2 lU 降 
- Windows 2000 Professional SP 4 lU 降 

上記いずれかの OS (日本語版）び正常に動作ずること 

八ードディスクの空を 容量 

100 MB 似上 

インターフェイス 

少なくとら次のいずれかを備えていること 
-専用の US 巨ケーブルと USB ポート 
- Bluetooth ® 通信機能 
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3 921 PUSB ( USB ドライバ）を 
インストール/アンインス I ^ールずる 


■ 921 P USB(USB ドライバ）のインスIル 

- Administrator または管理者権限で□グオンしてください。 

- USB ケーブルを接続しない状態でインストールしてください。 

. セットアップを開始する前に、起動しているアプリケーションをすべて終了してください。 


1ユーティ IJ ティーソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する 

[ 自動再生]画面び表示されたら、 [ rundll.exe の実行] を選択します。 

2画面左側のメこューから [921PUSB(USB ドライバ）]をク IJ ックー 

使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は [ 同意する] をク IJ ック 

同意しない場合は [同意しない] をク IJ ックしてインス I -ールを中断してください。 


3ご使用の 0 S 名をク IJ ック 



921P US 日 (US 巨ドライパ） 
921 P Modem Wizard 
S! ミュージックコネクト 



ユーティリティーソフト 
GP い LGPL 寄こついて 


リテイーソフトウェア 

921 P USB(USB ドライバ） 


P 幻 ;: インストールされている OS に適したドライパを選巧してくださし、。 

一 Windows© XP, Windows® 2000 
一 Windows Vista® 32bit 版 
一 Windows Vista© 64bit: 版 
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OS 名をクリックずると、下記のような警告画面び表示される場合びありまず。この警告は 、 Internet 
Explorer のセキュリティの設定によって表示されますび、使用には問題ありません。 

Windows Vista (64 bit 版）の場合： [ Windows セキュ U ティ]画面び表示されたら、 [このドライバソフトウェアをイン 
ストールします] を選択してください。 

-[アクティブコンテンツに関ずる警告]画面び表示された5、 [はい] を選択してください。 



-[ファイルのダウン□—ドーセキュリティの警告]画面び表示された5、 误衍 を選択してください。 


フアイィレなダウンじード -t キユリテイの書ミ 

国 

このファイルをま行または巧巧しますか？ 



る刖： 921pJns.Gxe 
種辨アブリケーシミン，XXX KB 
を fiTE : D:¥921P USB¥WinVista32 



1 実行(切 ][ な巧巧） 

1 [ キャンセル 1 




'# 

巧したりななしたりしむいでくだざい。 を.附わ削.日月 


- [Internet Explorer - セキュリティの警告]画面び表示された5、 [実行する] を選択してください。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたら、[続行]を選択します。 

セットアップウィザードの準備び始まります。 

4 [OK] をク IJ ック 

Install 921P USB 

921 P USB をインストールします。 

I 0 K ) I キャンた儿] 

インス I ルび始まります。 

5 [OK] をク IJ ック 

Install 921P USB 

正常にインストールが終了しました。 

I 0K I 
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目，本機の電源を入れ、 US 目モード設定を通信モードに設定し、 US 目ケーブルを使って 
パソコンに接続する 

新しい八ードウエアび検出され、デバイスドライバソフトウエアびインス!ルされます。 

画一 Q 

インスIル中 インスIル完了 

タスクトレイのアイコンがち端のようになった5、接続完了です。 


■ 921PUSB(USB ドライバ）のアンインス!^ール 

- USB ケーブルを接続しない状態で実行してください。 

Windows Vista の揚合 

[ スタート]一[コント□—ルパネル]一 [ プ□グラムのアンインス I ル ] 一[921 P USB ] 一 

[ アンインストールと変ち]一 [ ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたら、 [ 続行] を選択 一 [ OK ] 
一[はい] または [いいえ] 

-[はい] を選択ずると、パソコンび再起動しまず。 

Windows XP の揚合 

[ スタート]一[コント□—ルパネル]一 [ プ□グラムの追加と削除 ] 一[921 P USB ] 一 [ 変更と削除] 
一 [ OK ] 一 [ はい] または [ いいえ] 

-[はい] を選択すると、パソコンび再起動します。 

Windows 2000 の場合 

[スタート]一[設定]一 [ コント□—ルパネル]一[アプリケーシヨンの追力 n と削除] 一[921 P USB ] 
一 [ 変更と削除] 一 [ OK ] 一 [ はい] または [ いいえ] 

-[はい] を選択ずると、パソコンび再起動しまず。 



USB ケーブル利用上のを 意 

US 巨ケーブルを外すときは、データ転送を行っていないことを確認してください。データ転送中に USB 
ケーブルを取り外ずと、輯送中のデータび失われる場合びありまず。 
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4 921 P Modem Wizard を 

インストール/アンインス I ^ールずる 


- Administrator または管理者権限で□グオンしてください。 

- 921 P Modem Wizard のインストールの前に、他のアプリケーシヨンはすべて終了してください。 

■ 921 P Modem Wizard のインストール 

1ユーティ IJ ティーソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する 

[ 自動再生]画面び表示されたら、 [ rundll.exe の実行] を選択します。 

2. 画面左側のメこューから [921 P Modem Wizard ] をク U ックー使用許諾契約書 
をよく読み、同意する場合は [ 同意する ] をク IJ ック 

同意しない場合は [ 同意しない ] をク U ックしてインス I -ールを中断してください。 

3 [921 P Modem Wizard ] をクリック 
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「92 IP Modem Wizard 」 をクリックずると、下記のような警告画面び表示される場合びありまず。この 
警告は 、 Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますび、使用には問題ありません。 


-[アクティブコンテンツに関ずる警告]画面び表示された5、[はい]を選択してください。 



-[ファイルのダウン□-ドーセキュリティの警告]画面び表示された5、误衍を選択してください。 


フアイィ L ぶタウンじード- 1 キユリテイの雪ミ 

このファイルをま巧または巧巧しますか？ 

るが 921 P Modem Wizard.exe 
裡辨アブリケーシミン， m KB 
法 ffTE : D :¥921 P Modem Wizard 

国 



1： 実行(巧 ][ 巧な巧） 

II キャン t ル 1 





1# 

巧したりな巧したりしねいでください。 を除1性の 削月 


- [Internet Explorer — セキュリティの警告]画面び表示された5、[実巧する]を選択してください。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたら、[続巧]を選択します。 

.NET Framework のインス I -ール画面び表示される場合びあります。その場合は表示される内容に従い .NET Framework のイ 
ンス I -ールをしてください。 

4 [次へ]をク U ック 
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已.ユーヴーを選択一[次へ]をク IJ ック 

インス!-ール先を変更する場合は、[参照]をク IJ ックしてフオルダを選択し、 [ OK ] をク U ックします。 



セットアップウィザードの準備がはじまります。 

目[次へ]をク IJ ック 



インスIルびはじまります。 


10 



























フ，「インス! -- ルび完了しました。」と表示されたら、[閉じる]をク IJ ック 



ドライ八のインストール 

US 巨接続を巧う場合は、パソコンに921 PUS 巨 ( USB ドライバ）をインストールしておく必要びあり 
まず。インストール方法については、 「921 PUS 巨 ( US 巨ドライバ）のインストール （ P . 己)」を参照し 
て < ださい。 


■ 921 P Modem Wizard のアンインストール 

Windows Vista の場合 

[ スタート]一[コント□—ルパネル]一 [ プ□グラムのアンインス I ル]一 

[921 P Modem Wizard ] 一 [ アンインス I ^ール]一 確認画面で [ はい] を選択 一 [ ューザー アカウント 
制御]画面び表示されたら、 [ 許可] を選択 

-アンインストールが完了した5、パソコンを再起動してください。 

Windows XP の揚合 

[ スタート]一[コント□—ルパネル]一 [ プ□グラムの追加と削除 ] 一[日21 P Modem Wizard ] 一 

[ 削除 ] ^ 確認画面で [ はい] を選択 

-アンインストールび完了した5、パソコンを再起動してください。 

Windows 2000 の厦合 

[ スタート]一[コント□—ルパネル]一 [ アプリケーションの追加と削除]一 
[921 P Modem Wizard ] 一 [ 削除]一 確認画面で [ はい] を選択 

-アンインストールび完了した5、パソコンを再起動してください。 





















已 921P Modem Wizard を起動ずる 


本機の電源を入れ、似下の確認をしてか5 921 P Modem Wizard を起動してください。 

US 巨接続の場合： 921 P USBOJSB ドライバ）のインストール完了と本機とパソコンの US 巨ケーブル接 
続完了（本機の USB モード設定は通信モードに設定してください。） 

Bluetooth ® 接続の場合： Bluetooth ® 接続（本機とパソコンの Bluetooth ® 通信接続のしかたについて 
は、パソコンの取扱説明書を参照してください。） 


■ 通信の設定 

Windows Vista または Windows XP の揚合 

[ スタート]一 [ すべてのプ□グラム ] 一[921 P Modem Wizard ] 一 [921 P Modem Wizard ] 


Windows 2000 の場合 

[ スタート]一 [ プ□グラム ] 一[日21 P Modem Wizard ] 一 [921 P Modem Wizard ] 


- 92IP Modem Wizard で APN 情報の参照、設定及びダイヤルアップ作成を行うことびできます。詳 
しくは、ヘルプを参照してください。 

■ 設定した通信を実巧ずる 

Windows Vista の場合 

[ スタート] 一 [ 接続巧 ] 一 [921 P Modem Port] ※一 [接続] 一 [ ダイヤル] をクリック 

Windows XP の揚合 

[ スタート]一[接続] 一 [92 1 P Modem Po け]※一 [ ダイヤル] をクリック 

Windows 2000 の場合 

[ スタート]一[設定]一[ネットワークとダイヤルアップ接続 ] 一 [92 1 P Modem Po け]※一 
[ダイヤル] をクリック 

《ダイヤルアップ作成画面で接続名を変更した場合、変更した接続名び表示されます。 
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■ 切断のしかた 

タスクトレイのダイヤルアップアイコンをク IJ ック 



2 Windows Vista の場合 

[ 接続または切断 ] 一 [92 1 P Modem Port ] ※ 一 [ 切断]をクリック 
Windows XP または Windows 2000 の場合 

[ 切断]をクリック 

《ダイヤルアップ作成画面で接続名を変更した場合、変更した接続名び表示されます。 
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6 故障かな？と思った 6 


症が 

確認ずること/処置 

921 P Modem Wizard 
びインストールできない 

(921 P Modem Wizard 
のインストールを途中で 
キャンセルし、再度イン 
ストールしようとした場 
合など） 

1 U 前のインストーラファイルび残っている可能性びありまず。 

Microsoft 社か5 Windows Installer Clean Up をダウン □— ドし、イン 
ストーラファイルを削除してください。 

1 Microsoft 社のサポートオンライン 
く http :// support . nnicrosoft . conn / kb /833594 /ja >から画面の表 
示に従って Windows Installer Clean Up をダウン□—ドし、インス 

1ル 

2 Windows Vista または Windows XP の属合 

[ スタート ] ^ [ すべてのプ〇グラム ] ^ 

[Windows Install Clean Up ] 

Windows Vista の場合：[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたら、 [許可] を 
選択します。 

Windows 2000の揚合 

[ スタート] 一 [ プ□グラム] 一 [Windows Install Clean Up ] 

ご使用のパソコンに現在インス 1 ルされているアプリケーシヨンのインス 1 ラファ 
イルリストび表示されます。 

3リストから[日21 P Modem Wizard [ l .0.0]]を選択一 
[ Remove ] 一 [ OK ] 一 [ Exit ] 

4ご使用のパソコンを再起動し、 92] P Modem Wizard をインス1 -- 
ル （ P .8) 

USB での通信びでさない 

• 921 PUS 巨 (USB ドライバ）がインストールされているか確認してくだ 
さい。また、専用の US 巨ケーブルを使用してください。 

• ご使用のパソコンで次の操作を行い、ポートの設定を確認してください。 

Windows Vista の属合 

[ スタート]一[コント□ールパネル ] 一[八ードウエアとサウンド]一 
[ デバイスマネージャ ] ^ [ ユーヴーアカウント制御]画面び表示された 

ら、 [ 続行]を選択一 [ ポート （ COM と LPT )] 

Windows XP の揚合 
[ スタート]一[コント□ールパネル]一 

[プリンタとその他の八ードウエア]^関連項目[システム]^ 

[八ードウエア]タブー [ デバイスマネージャ]一 
[ ポート （COM と LPT )] 

Windows 2000の揚合 

[ スタート]一[設定]一[コント□—ルパネル]一 [ システム]一 
[八ードウエア]タブー [ デバイスマネージャ]一 
[ ポート （COM と LPT )] 

921 PAT Port または 日21 P OBEX Po けに「!」び表示されている 
場合は、 1 U 下の操作を行ってください。 

Windows Vista または Windows XP の揚合 

「!」び表示されている項目をちクリック^[プ〇パティ]^ 

[ ポートの設定 ] タブ^ [ 詳細設定 ] ^に OM ポート番号]から未使用 

COM ポートを選択 一 [ OK ] 

Windows 2000の揚合 

「!」び表示されている項目をちクリック^[プ〇パティ]^ 

[ ポートの設定 ] タブー [詳細] 一に OM ポート番号]から未使用 

COM ポートを選択 一 [ OK ] 
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症が 

確認ずること/処置 

USB での通信びできない 
(つづさ） 

• ご使用のパソコンで次の操作を行い、モデムの設定を確認してください。 

Windows Vista の場合 

[ スタート]一[コント□ールパネル ] 一[八ードウエアとサウンド]一 
[ デバイスマネージャ ] ^ [ ユーヴーアカウント制御]画面び表示された 
ら、[続行]を選択^[モデム] 

Windows XP の属合 
[ スタート]一[コント□—ルパネル]一 

[プリンタとその他の八ードウエア]^関連項目[システム] ^ 

[八ードウエア]タブー [ デバイスマネージャ]一 [ モデム] 

Windows 2000の揚合 

[ スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一 [ システム]一 
[八ードウエア]タブー [ デバイスマネージャ]一 [ モデム] 

日21 P Modem Po けに川び表示されている場合は、似下の操作を 
行ってください。 

Windows Vista または Windows XP の揚合 

92 IP Modem Port をちクリックー[プ□パテイ]一 

[ 詳細設定 ] タブ ^ [ ポートの詳細設定 ] ^ [COM ポート番号]から未 

使用 COM ポートを選択 一 [ OK ] 

Windows 2000の揚合 

92 1 P Modem Port をちクリックー[プ□パテイ]一[詳細]タブー 
[ ポートの詳細設定]一に OM ポート番号]から未使用 COM ポートを 
選択 ^ [ OK ] 

Bluetooth ® 通信びでき 
ない 

• ご使用のパソコンが Bluetooth ® のダイヤルアップネットワークプ □ 
ファイル （ DUN ) をサポートしているか確認してください。 

• あ5かじめご使用のパソコンを Bluetooth ® 登録済みデバイスとして本 
機に登録しておく必要びありまず。ご使用のパソコンびデバイス登録さ 
れているか確認してください。確認や登録の方法については、本機の取 
扱説明書を参照してください。 

• パソコンの Bluetooth ® 通信についての設定を確認してください。 

新しいノ V — ドウエアの検 
出ウィザード画面び表て、 
される。 （ US 巨ケーブル 
接続の場合） 

• 本機の電源を入れてか5パソコンと接続したか確認してください。 

• 921 PUS 巨 ( USB ドライバ）びインストールされているか確認してくだ 
さい。 

ファイルび読み込めない 

ご利用の環境や専用の USB ケーブルを使用しているか確認してください。 

921 P Modem Wizard 
び起動でさない 

• 本機の電源び入っているか確認してください。 （ P .12) 

• USB ケーブル接続の場合は、本機の USB モード設定び通信モードに設 
定されているか確認してください。 （ P .12) 
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